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AEROPLEAT G
AVANTAGES

Durée de vie prévue jusqu'à 4 mois,
en fonction de l'application

Option économique parmi les
préfiltres avec un équilibre optimal
entre le coût initial et la durée de vie.

Support de grille métallique pour
assurer la stabilité de la formation
des plis

Cadre en plastique pour les
applications à forte humidité,
adapté à l'incinération avec
récupération d'énergie

Préfiltre ISO Coarse 65%

Applications Préfiltration pour stopper les plus grosses particules, centrale de 
traitement d’air.

Cadre ABS

Média Mélange coton / fibre synthétique

Dimensions Dimensions frontales selon EN 15805

Perte de charge finale
recommandée selon EN
13053

Perte de charge initiale + 50 Pa ou perte de charge itiniale x3 (la plus 
petite valeur des deux)

Débit maximum 1,1 x débit nominal

Max Temperature (°C) 70ºC

Humidité relative max 100%

Système de montage "Cadres universels Camfil" 

Références Anciennes references Modèle EN779 ISO16890 Dimensions LxHxP (mm) Débit/dP nominal (m³/h/Pa) Surface (m²) Masse unitaire (kg)

1118602 10485001 CO65 592x592x48 G4 Coarse 65% 592x592x48 3400/70 1.3 0.7
1117454 10485005 CO65 492x492x48 G4 Coarse 65% 492x492x48 2300/70 0.9 0.6

CO65 492x622x48 G4 Coarse 65% 492x622x48 3000/70 1.1 0.7
CO65 492x592x48 G4 Coarse 65% 492x592x48 2800/70 1.1 0.6
CO65 392x622x48 G4 Coarse 65% 392x622x48 2400/70 0.9 0.6
CO65 392x492x48 G4 Coarse 65% 392x492x48 1900/70 0.7 0.5

nous consulter 10485000 CO65 287x592x48 G4 Coarse 65% 287x592x48 1600/70 0.6 0.4
1119036 10485003 CO65 610x610x48 G4 Coarse 65% 610x610x48 3600/70 1.4 0.8
nous consulter 10485002 CO65 305x610x48 G4 Coarse 65% 305x610x48 1800/70 0.7 0.5
1118615 10489801 CO65 592x592x96 G4 Coarse 65% 592x592x96 3400/65 1.9 1.1

CO65 492x492x96 G4 Coarse 65% 492x492x96 2300/65 1.3 0.8
CO65 492x622x96 G4 Coarse 65% 492x622x96 3000/65 1.7 1.0
CO65 492x592x96 G4 Coarse 65% 492x592x96 2800/65 1.5 0.9
CO65 392x622x96 G4 Coarse 65% 392x622x96 2400/65 1.3 0.9
CO65 392x492x96 G4 Coarse 65% 392x492x96 1900/65 1.1 0.7

nous consulter 10489800 CO65 287x592x96 G4 Coarse 65% 287x592x96 1600/65 0.9 0.7
1119044 10489803 CO65 610x610x96 G4 Coarse 65% 610x610x96 3600/65 1.9 1.1
nous consulter 10489802 CO65 305x610x96 G4 Coarse 65% 305x610x96 1800/65 1.0 0.7
1117704 10485007 AeroPleat G "Rooftop" G4 Coarse 65% 500x500x48 2425/55 0,8 0,5
1116212 10485004 AeroPleat G "Rooftop" G4 Coarse 65% 400x500x48 1940/55 0,7 0,4
nous consulter 10485009 AeroPleat G "Rooftop" G4 Coarse 65% 500x625x48 3030/55 1 0,6
1116222 10485008 AeroPleat G "Rooftop" G4 Coarse 65% 400x625x48 2425/55 0,9 0,5

Autres dimensions disponibles sur demande


